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Saldatrici
portatili per
saldatura con

elettrodi MMA.
Inverter a
tecnologia IPM
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Prestazioni e benefit:
e > Compatibile con motogeneratore
@ > Grado di protezione IP 23 - per l'utilizzo all’'aperto
> Fornite in valigetta PVC con pinza e massa
- > Microprocessore integrato (I.P.M) per
7ot Basio ottimi risultati in saldatura

|
AIR LIQUIDE
|

WELDING

www.weldteam.com




WELDTEAM 2.5 - 3.2

studiata per la saldatura con elettrodi MMA per

applicazioni sia industriali sia leggere.L’uso della tecnologia a inverter
consente di avere peso e dimensioni minori per una migliore flessibilita.
Ideale per lavori di manutenzione e riparazione.La protezione dei PCB é
stata pensata in particolare per I'uso con motogeneratori.

IPM interno.ll microprocessore integrato (1.P.M)
rende pit facile la saldatura con elettrodi MMA
in tutte le posizioni. La tecnologia IPM offre

la funzione Hot Start per un innesco

piu facile e un controllo Arc Force

per la stabilita dell’arco.

Alimentazione monofase  V 230 +/- 10% 230 +/- 10%
Frequenza di rete  Hz 50/ 60 50/ 60
Assorbimento effettivo kW 1,5 1,3
Assorbimento massimo kW 4.8 4
Tensione a vuoto  V 69 69
Regolazione corrente A 10 - 150 10-130
150 (10%) 130 (10%)
Rapporto di intermi;tggozg A (%) 70 (60%) 60 (60%)
55 (100%) 45 (100%)
Classe di isolamento H H
Grado di protezione IP23S IP23S
Dimensioni mm 220 x 120 x 320 220 x 120 x 320
Peso kg 3,5 35
Normative di riferimento EN 60974-1 ; EN 60974-10 EN 60974-1 ; EN 60974-10
Codice
WELDTEAM 2.5 1PH 230V con valigetta ed accessori
WELDTEAM 3.2 1PH 230V con valigetta ed accessori
Dotazione standard:

m Cavo primario

m Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo
m Cavo di saldatura con morsetto di terra

m Valigetta in PVC per il trasporto

m Manuale utente

| |struzioni di sicurezza
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